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Wir bei PALFINGER EPSILON sind mit der Natur – unser aller 
Lebens- und Schaffensraum – tief verwurzelt und stehen 
mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Unser Pioniergeist 
prägt die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, gibt uns 
den notwendigen Weitblick und lässt auch so manch 
unkonventionellen Weg zu. Dieser ist auch die Basis für 
die Entwicklung innovativer, maßgeschneiderter und 
nachhaltiger Lösungen. All unser Tun ist dabei stets 
auf unser oberstes Ziel gerichtet: unsere Kunden 
in ihrer Arbeit effizienter zu machen und dabei 
die wertvollen Ressourcen unserer Umwelt zu 
schonen. Das macht PALFINGER EPSILON zu 
einem Partner für Generationen.
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PRODUKTBEZEICHNUNG

L-KRAN

In diesem technischen Handbuch werden die Steuerungsvarianten Classic Drive, Comfort Drive, Comfort 
Cab, sowie TEC CAB mit der neuen Kran GENERATION 3 vorgestellt.

Neue Bezeichnungen mit der GENERATION 3
• Alle mechanischen Steuerungen = Classic
• Alle hydraulischen Vorsteuerungen = Comfort
• Alle elektrischen Vorsteuerungen = TEC

Die Hochsitze werden als DRIVE bezeichnet und die Kabinen als CAB.

Z-KRAN

TL15 TL17MITTEL

MITTEL-SCHWER

TZ15 TZ17MITTEL

MITTEL-SCHWER

T L 17 - 104 Reichweite [dm]
 
Hubmoment [mt] 
 
L = L-Krane | Z = Z-Krane 
 
T = TIMBER & RECYCLING CRANES

Zusammensetzung der Kran Bezeichnung

TL10 TL12 TZ10 TZ12

TZ18
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97

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m
TL10-97 3100 2330 1860 1540 1300 1130 990 kg
TL12-97 3700 2780 2220 1840 1570 1360 1190 kg

TL10 TL12
80 97 80 97

Lastmoment netto [kNm] 97 93 115 111

Schwenkmoment netto [kNm] 24 28

Schwenkbereich [°] 425°

Max. Reichweite [m] 8,0 9,7 8,0 9,7

Betriebsdruck [bar] 220 250

Pumpenfördermenge

1K [l/min] 1x80

2K [l/min] 2x70

LS [l/min] 1x150

Eigengewicht  
ohne Gelenk/Rotator

Classic Drive [kg] 2090 2150 2130 2190

Comfort Drive [kg] 2180 2240 2220 2280

Comfort & TEC Cab [kg] 2680 2740 2720 2780

Hublast netto ohne Lastaufnahmemittel, Gewicht Standardkran inkl. Öl, Scheinwerferkonsolen und Hubzylinderschutz, ohne Gelenk, Rotator, Materialtoleranzen +/-5%
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L-KRANE

80

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m
TL10-80 3220 2420 1920 1590 1360 1140 kg
TL12-80 3810 2860 2280 1890 1610 1340 kg
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104

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m
TL15-104 4480 3280 2690 2220 1900 1640 1450 1290 kg
TL17-104 4910 3680 2950 2450 2080 1810 1590 1420 kg
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Hublast netto ohne Lastaufnahmemittel, Gewicht Standardkran inkl. Öl, Scheinwerferkonsolen und Hubzylinderschutz, ohne Gelenk, Rotator, Materialtoleranzen +/-5%
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TL 15 – 17MT

TL15 TL17
104 104

Lastmoment netto [kNm] 135 148

Schwenkmoment netto [kNm] 30 32

Schwenkbereich [°] 425°

Max. Reichweite [m] 10,4 10,4

Betriebsdruck [bar] 270 290

Pumpenfördermenge

1K [l/min] 1x90

2K [l/min] 2x80

LS [l/min] 1x170

Eigengewicht  
ohne Gelenk/Rotator

Classic Drive [kg] 2400 2440

Comfort Drive [kg] 2490 2530

Comfort & TEC Cab [kg] 2990 3030
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86

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m
TZ10-86 3040 2280 1800 1480 1250 1080 kg
TZ12-86 3600 2700 2130 1760 1490 1280 kg

C
A
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750

24
25
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B

D
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80

E

F

30
0

TZ10 TZ12
86 98 86 98

Lastmoment netto [kNm] 93 92 109 105

Schwenkmoment netto [kNm] 24 28

Schwenkbereich [°] 425°

Max. Reichweite [m] 8,6 9,8 8,6 9,8

Betriebsdruck [bar] 230 260

Pumpenfördermenge

1K [l/min] 1x80

2K [l/min] 2x70

LS [l/min] 1x150

Eigengewicht  
ohne Gelenk/Rotator

Classic Drive [kg] 2230 2270 2270 2310

Comfort Drive [kg] 2320 2360 2360 2400

Comfort & TEC Cab [kg] 2820 2860 2860 2900
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Z-KRANE

98

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m
TZ10-98 2980 2240 1770 1450 1230 1060 920 kg
TZ12-98 3520 2640 2100 1720 1460 1260 1110 kg
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A 8590 9800

B 6350 6080

C 2240 3720

D 3300 3300

E 3250 3470

F 1350 1180

Hublast netto ohne Lastaufnahmemittel, Gewicht Standardkran inkl. Öl, Scheinwerferkonsolen und Hubzylinderschutz, ohne Gelenk, Rotator, Materialtoleranzen +/-5%
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TZ15 TZ17 TZ18 HPLS

98 109 98 109 109

Lastmoment netto [kNm] 138 136 158 156 176

Schwenkmoment netto [kNm] 30 32 32

Schwenkbereich [°] 425°

Max. Reichweite [m] 9,8 10,9 9,8 10,9 10,9

Betriebsdruck [bar] 260 290 290 (320 HPLS)

Pumpenfördermenge

1K [l/min] 1x90

2K [l/min] 2x80

LS [l/min] 1x170

Eigengewicht  
ohne Gelenk/Rotator

Classic Drive [kg] 2530 2580 2570 2620 2630

Comfort Drive [kg] 2620 2670 2660 2710 2720

Comfort & TEC Cab [kg] 3120 3170 3160 3210 –

109

3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m
TZ15-109 4500 3380 2680 2210 1870 1620 1420 1260 kg
TZ17-109 5200 3900 3080 2560 2180 1880 1660 1470 kg
TZ18-109 5860 4400 3500 2900 2470 2140 1880 1660 kg
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3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m
TZ15-98 4570 3430 2730 2260 1920 1660 1460 kg
TZ17-98 5260 3940 3160 2600 2220 1920 1690 kg

98 109

A 9800 10920

B 6080 6450

C 3720 4470

D 3300 3300

E 3470 3170

F 1180 1410

Hublast netto ohne Lastaufnahmemittel, Gewicht Standardkran inkl. Öl, Scheinwerferkonsolen und Hubzylinderschutz, ohne Gelenk, Rotator, Materialtoleranzen +/-5%
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BEDIENARTEN

STEUERPOSITIONEN

JM
2 mech. Kreuzhebel 
2 mech. Fußpedale

4LM
4 mech. Hebel 
2 mech. Fußpedale

5LM
5 mech. Hebel, 
1 mech. Fußpedal

HM
Heckhochsitz mittig an Säule montiert

HVL22
Hochsitz Verstellkeile 22° LINKS

HVR22
Hochsitz Verstellkeile 22° RECHTS

 
CLASSIC DRIVE

Highlights

• Gewichtsoptimiertes Steuerungssystem
• Einfache und bewährte mechanische  

Kransteuerung durch Direktanlenkung des Steuerventils
• Hochwertige Steuerventile in Ein- und Zweikreisausführung  

für Konstantpumpenbetrieb
• EN12999 entsprechende CE-Ausrüstung
• Außenliegende Schlauchführung an der Kransäule
• Abstützung vom Hochsitz steuerbar
• Sitz manuell klappbar & abstandverstellbar
• Heckseitig auf Kransäule montiert,  

beidseitiger Aufstieg
• Not Aus, Sitzkontaktschalter und  

Betriebsstundenzähler am Hochsitz
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SONDERAUSSTATTUNGEN

KFSP
Kranfahrerschutzdach pneumatisch

• pneumatisch klappbar inkl. Sitz
• Betätigung unter Hochsitzkonsole
• Kranfahrerschutzdach Stoff

CP
Comfort Paket

• Sitzheizung durch wetterfesten und 
abnehmbaren Überzug

• Elektrobox mit Klemmleiste am  
Grundgestell montiert

• Elektroterminal am Steuerstand 
  -  Scheinwerfer ON/OFF 
  -  Motor START/STOPP 
  -  Drehzahlverstellung +/- 
  -  Hupe 
  -  1 zusätzlicher freier Schalter

SBH
Schutzblech Hochsitz

• für Steuerventil am Heckhochsitz
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JH
2 hydr. Joysticks, 
2 hydr. Fußpedale 
 

4LH
4 hydr. Hebel  
2 hydr. Fußpedale 
 

5LH
5 hydr. Hebel 
1 hydr. Fußpedal 
 

BEDIENARTEN

STEUERPOSITIONEN

HM
Heckhochsitz mittig an Säule montiert 
 

HVL22
Hochsitz Verstellkeile 22° LINKS 
 

HVR22
Hochsitz Verstellkeile 22° RECHTS 
 

 
COMFORT DRIVE

Highlights

• Sensible, leichtgängige und ergonomische Kransteuerung durch  
hydraulische Vorsteuerung

• Erhöhter Sitzkomfort durch Sitzheizung, sowie vertikaler und  
horizontaler Federung

• Hohes Sicherheitsgefühl durch schützende Sitzschale
• Sitz, Armlehnen und Pedale sind individuell auf den Fahrer einstellbar
• Kompakte Transportposition durch manuell klappbare Sitzschale
• Hydraulikventil mit robustem Blech geschützt
• Hochwertige Steuerventile in Zweikreis-Konstantpumpen  

oder Einkreis-Load Sensing Ausführung
• EN12999 entsprechende CE-Ausrüstung
• Abstützung vom Hochsitz steuerbar
• Sitz manuell klappbar & abstandverstellbar
• Heckseitig auf Kransäule montiert, beidseitiger Aufstieg
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SONDERAUSSTATTUNGEN

KFSH
Kranfahrerschutzdach hydraulisch

• hydraulisch klappbar mit  
Parallelkinematik inkl. Sitzschale

• Betätigung am Grundgestell
• Kranfahrerschutzdach Polycarbonat  

mit Metallbügel

HPI
Innenliegende Schlauchführung Säule

• Drehverteiler in Säule montiert
• Stützenventil am Grundgestell  

montiert, elektrische Steuerung vom 
Hochsitz aus

HPO
Außenliegende Schlauchführung Säule

In Verbindung mit LS:
• zusätzliches Stützenventil PVG32  

am Grundgestell montiert,  
Steuerung vom Hochsitz/Kabine

• 1 Schlauchpaket

In Verbindung mit 2K:
• 2 Schlauchpakete

LED360
360° Licht

• 6x LED Scheinwerfer am Hochsitz 
jeweils mit 3000 Lumen

• 2x LED Scheinwerfer am Knickarm
    jeweils mit 3000 Lumen
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ABMESSUNGEN

L-KRAN

Z-KRAN
KFSH
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COMFORT CAB

BEDIENARTEN

HEIZUNG / KLIMATISIERUNG

JH
2 hydr. Joysticks 
2 hydr. Fußpedale 
 

4LH
4 hydr. Hebel  
2 hydr. Fußpedale 
 

DH
Dieselheizung

WH
Wasserheizung

AC
Klimaanlage

Highlights

• Schutz bei jeder Witterung
• Sensible, leichtgängige und ergonomische Kransteuerung durch  

hydraulische Vorsteuerung
• Erhöhter Sitzkomfort durch Sitzheizung, sowie vertikaler und  

horizontaler Luftfederung
• Sitz, Armlehnen und Pedale sind individuell auf den Fahrer einstellbar
• Beste Sicht auf den Arbeitsbereich durch Kabinenlift
• Inkl. LED360 = 3x LED-Scheinwerfer an Kabine, 2x LED Scheinwerfer  

auf Säule (je 3000 Lumen)
• Hochwertige Steuerventile in Zweikreis-Konstantpumpen  

oder Einkreis-Load Sensing Ausführung
• Hydraulikventil mit robustem Blech geschützt
• Elektrische Stützensteuerung von Kabine über ON/OFF Taster
• Digitales Radio mit MP3, USB, 2 Lautsprecher und Innenbeleuchtung
• Front und Seitentür, Scheibenwischer mit Waschanlage,  

Frontscheibenschutzrollo
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SONDERAUSSTATTUNGEN

HPI
Innenliegende Schlauchführung Säule

• Drehverteiler in Säule montiert
• Stützenventil am Grundgestell  

montiert, elektrische Steuerung von 
der Kabine aus

HPO
Außenliegende Schlauchführung Säule

• zusätzliches Stützenventil PVG32  
am Grundgestell montiert,  
Steuerung vom Hochsitz/Kabine

• 1 Schlauchpaket

RAL-CAB
Sonderfarbe RAL für Kabine 
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ABMESSUNGEN

L-KRAN

Z-KRAN
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BEDIENARTEN

HEIZUNG / KLIMATISIERUNG

 
TEC CAB

DH
Dieselheizung

WH
Wasserheizung

AC
Klimaanlage

JEM
2 elektr. Joysticks, Mini 
 

JELP
2 elekt. Joysticks + 
ON/OFF Taster,Large 
 

SC Smart Control
• Intelligentes EPSILON  

Kransteuerungssystem
• Steuerung der Kranspitze über zwei 

Joystickbewegungen
• Hard- und Software im T&R Kran 

integriert

Highlights

• Schutz bei jeder Witterung
• Sensible, leichtgängige und ergonomische Kransteuerung durch  

elektro-hydraulische Steuerung
• Palfinger Paltronic 180 Steuerungssystem mit Timber &  

Recycling Performancesetup
• Alle Steuerungs-Einstellungen individuell einstellbar:  

Endgeschwindigkeiten & Ansprechverhalten
• 3 Fahrerkonfigurationen speicherbar
• Erhöhter Sitzkomfort durch Sitzheizung, sowie vertikaler und  

horizontaler Luftfederung
• Sitz, Armlehnen und Pedale sind individuell auf den Fahrer einstellbar
• Beste Sicht auf den Arbeitsbereich durch Kabinenlift
• Inkl. LED360 = 3x LED-Scheinwerfer an Kabine, 2x LED Scheinwerfer  

auf Säule (je 3000 Lumen)
• Hochwertige Steuerventile in Einkreis-Load Sensing Ausführung
• Hydraulikventil mit robustem Blech geschützt
• Elektrisch Proportionale Stützensteuerung von Kabine über Joysticks
• Digitales Radio mit MP3, USB, 2 Lautsprecher und Innenbeleuchtung
• Front und Seitentür, Scheibenwischer mit Waschanlage, Frontscheibenschutzrollo
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SONDERAUSSTATTUNGEN

HPI
Innenliegende Schlauchführung Säule

• Drehverteiler in Säule montiert
• Stützenventil am Grundgestell  

montiert, elektrische Steuerung von 
der Kabine aus

HPO
Außenliegende Schlauchführung Säule

• zusätzliches Stützenventil PVG32  
am Grundgestell montiert,  
Steuerung vom Hochsitz/Kabine

• 1 Schlauchpaket

RAL-CAB
Sonderfarbe RAL für Kabine 
 

ABMESSUNGEN

TU/TG

TUR/TGR

TUL/TGL
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Z-KRAN
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KONFIGURATIONEN 
L - KRANE Z - KRANE HHC HHK CAH CAE

10 mt - 13 mt 15 mt - 18 mt 10 mt - 13 mt 15 mt - 18 mt 1K 2K 2K LS 2K LS LS
Steuerungsvarianten
HHC Hochsitz Classic Heck o o o o o o - - - - -
HHK Hochsitz Komfort Heck o o o o - - o o - - -
CAH Kabine hydraulisch vorgesteuert o o o o - - - - o o -
CAE Kabine elektrisch vorgesteuert o o o o - - - - - - n
SC Smart Control - Intelligentes Kransteuerungssystem o o o o - - - - - - o
WH Wasserheizung o o o o - - - - o o o
DH Dieselheizung o o o o - - - - o o o
Schlauchführung
HPO Außenliegende Schlauchführung Säule - Schlauchpaket o o o o n n o o o o o
HPI Innenliegende Schlauchführung Säule - Drehverteiler o o o o - - o o o o o
Norm
CEH CE-Holz o o o o o o o o o o o
CEH-N7 CE-Holz mit Neigungsschalter 7° o o o o o o o o o o o
CEH-LHV Herstellererklärung auf Basis CE-Holz mit Lasthalteventilen o o o o - - o o o o o
Bedienart
JM 2 mech. Kreuzhebel, 2 mech. Fußpedale o o o o o o - - - - -
4LM 4 mech. Hebel, 2 mech. Fußpedale o o o o o o - - - - -
5LM 5 mech. Hebel, 1 mech. Fußpedal o o o o o o - - - - -
JH 2 hydr. Joysticks, 2 hydr. Fußpedale o o o o - - o o o o -
4LH 4 hydr. Hebel, 2 hydr. Fußpedale o o o o - - o o o o -
5LH 5 hydr. Hebel, 1 hydr. Fußpedal o o o o - - o o - - -
JEM 2 elektr. Joysticks, Mini o o o o - - - - - - o
JELP 2 elekt. Joysticks + ON/OFF Taster, Large o o o o - - - - - - o
Kranhydraulik
1K - R290M Nordhydraulik RSM290 Steuerventil 1K o o o o n - - - - - -
2K - R290M Nordhydraulik RSM290 Steuerventil 2K o o o o - n - - - - -
2K - R290H Nordhydraulik RSM290 Steuerventil 2K o o o o - - n n - -
LS-K220H Parker K220 Steuerventil hydr., 1K, VP o o o o - - - n - n -
LS-K220E Parker K220 Steuerventil elektr., 1K, VP o o o o - - - - - - n
Steuerstandausrichtung
HM Heckhochsitz mittig an Säule montiert o o o o o o o o - - -
HVL22 Hochsitz Verstellkeile 22° LINKS o o o o o o o o - - -
HVR22 Hochsitz Verstellkeile 22° RECHT o o o o o o o o - - -
Grundhestell und Totpunkt
TUL Grundgestell Z-Kran, GZL/TOU - - o o o o o o o o o
TUR Grundgestell Z-Kran, GZR/TOU - - o o o o o o o o o
TGL Grundgestell Z-Kran, GZL/TOG - - o o o o o o o o o
TGR Grundgestell Z-Kran, GZR/TOG - - o o o o o o o o o
TU Grundgestell L-Kran, TOU o o - - o o o o o o o
TG Grundgestell L-Kran, TOG o o - - o o o o o o o
Schwenkbereich
SB425 Schwenkbereich 425° n n n n n n n n n n n
Abstützung
RX39O Stützbeinausleger 3,9 m, Schläuche Außen o o o o o o o o o o o
RX39I Stützbeinausleger 3,9 m, Schläuche Innen o - o - o o o o o o o
RX47I Stützbeinausleger 4,7 m, Schläuche Innen o o o o o o o o o o o
RX54I Stützbeinausleger 5,4 m, Schläuche Innen - o - o o o o o o o o
Auslegersteuerung
AX1 Parallel hydr. ausfahrbare Ausleger o o o o o o o o o o o
Stützzylinder hochschwenken
AS45 Abstützzylinder 45° hochschwenkend o o o o o o o o o o o
AS85 Abstützzylinder 85° hochschwenkend o o o o o o o o o o o
Stützteller
TP Pendelstützteller 12° o o o o o o o o o o o
TS Teller Starr o o o o o o o o o o o
TVP170 Pendelstützteller 12° - 170 mm verlängert o o o o o o o o o o o
TVS18 Teller Starr - 180 mm verlängert o o o o o o o o o o o
Scheinwerfer
LED LED Scheinwerfer 1000 Lumen o o o o n n o o - - -
LED360 LED Scheinwerfer 3000 Lumen - 360° Lichtpaket o o o o - - o o n n n
Kranelektrik
24V 24 Volt o o o o o o o n n n n
Hydrauliköl
MO Mineralölfüllung o o o o o o o o o o o
BO Bioölfüllung o o o o o o o o o o o
Farbe
STD Armsystem RAL3020 EPSILON ROT o o o o o o o o o o o
RAL Sonderfarbe RAL für Armsystem o o o o o o o o o o o
STD-CAB Kabine RAL9003 WEISS o o o o - - - - o o o
RAL-CAB Sonderfarbe RAL für Kabine o o o o - - - - o o o
weitere Sonderausstattungen
1FE 1 Freie Steuerfunktion elektrisch o o o o - - o o o o o
1FM 1 Freie Steuerfunktion mechanisch o o o o o o o - - - -
2FE 2 Freie Steuerfunktionen elektrisch o o o o - - - o o o o
2FE-SCA 2 Freie Steuerfunktionen Skandinavien o o o o - - - - - o o
AC Klimaanlage o o o o - - - - - o o
AZA Abstützzylinderauftritt montiert o o o o o o o o o o o
AZV Abstützzylinder Verstärkt o - o - o o o o o o o
CP Comfort Paket o o o o o o n n n n n
GLC Greiferhalterung für Hultdinsgreifer o o o o o o o o o o o
GUR Sicherheitsgurt am Steuerstand o o o o o o o o o o o
KAS Knickarm Schutzblech - - o o o o o o o o o
KFSH Kranfahrerschutzdach hydraulisch o o o o - - o o - - -
KFSP Kranfahrerschutzdach pneumatisch o o o o o o - - - - -
KM Stammkamm - - - o o o o o - - -
MHPLS Manual High Power Lifting System o o o o o o o - o - -
R180 Rotator 180° gedreht o o o o o o o o o o o
SBH Schutzblech Hochsitz o o o o o o n n n n n
SD Schwingungsdämpfer o o o o o o o I o I I
SLP Ersatzschlauchpaket o o o o o o o o o o o
TEMR Teleskopfunktion mit Rückölverwertung o o o o - - - n - n n
TEOR Teleskopfunktion ohne Rückölverwertung o o o o n n n - n - -
TTOW Wiegesystem Tamtron ONE Wireless o o o o o o o o o o o
VA Kurze Abstützzylinder o o o o o o o o o o o
WLG Gelbe Warnleuchte am Kabinendach o o o o - - - - o o o
ZSA Zentralschmierung Automatisch o o o o o o o o o o o
ZSM Zentralschmierung Manuell - - o o o o o o o o o
Flursteuerung
KCE Kabelsteuerung für alle Funktionen o o o o - - - - - - o
KCA Kabelsteuerung für Abstützung o o o o - - o o o o -
Gelenk und Rotator
BK047 EPSLINK + Indexator G121 (10t) o o o o o o o o o o o
BK069 EPSLINK + Indexator GV124 (10t) o o o o o o o o o o o
BK092 EPSLINK + Indexator G121(10t) + Pendelb. o o o o o o o o o o o
BK093 EPSLINK + Indexator G141 (10t) o o o o o o o o o o o
BK138 EPSLINK + EPSILON RB10F (10t) o o o o o o o o o o o
BK311 Tamtron DMS + Indexator GV12S o o o o o o o o o o o
E30005X EPSLINK für Indexator G121, G141 o o o o o o o o o o o
E30021X EPSLINK für Indexator GV6, RB06F, RB10F o o o o o o o o o o o
Ersatzteilkatalog
EKAT Ersatzteilkatalog gedruckt o o o o o o o o o o o
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CEH
CE-Holz

CEH-N7
CE-Holz mit N7 für DE

FOTO

NORMEN



GRUNDGESTELL & TOTPUNKT

TUL
Grundgestell Z-Kran, GZL/TOU

TUR
Grundgestell Z-Kran, GZR/TOU

TGL
Grundgestell Z-Kran, GZL/TOG

TGR
Grundgestell Z-Kran, GZR/TOG

TU
Grundgestell L-Kran, TOU

TG
Grundgestell L-Kran, TOG

SCHWENKWERK

SB425
Schwenkbereich 425°
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AUSLEGERSTEUERUNG

AX1
Parallel hydr. ausfahrbare Ausleger 
 

ABSTÜTZUNG

RX39O
Stützbeinausleger 3,9m,  
Schläuche Außen 
 

RX39I
Stützbeinausleger 3,9m, 
Schläuche Innen 
 

RX47I
Stützbeinausleger 4,7m, 
Schläuche Innen 
 

RX54I
Stützbeinausleger 5,4m, 
Schläuche Innen 
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SCHWENKSTÜTZE

STÜTZTELLER

TVP170
Pendelstützteller 12° - 170mm 
verlängert 
 

TVS180
Teller Starr - 180mm verlängert 
 

TS
Teller Starr 

TP
Pendelstützteller 12° 
 

AS45
Abstützzylinder 45° hochschwenkend 
 

AS85
Abstützzylinder 85° hochschwenkend 
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ÖLTYP

MO
Mineralölfüllung

BO
Bioölfüllung

BIO OIL

EB 891



SONDERAUSSTATTUNGEN

2FE-SCA
2 Freie Steuerfunktionen Skandinavien

• elektrisch bedienbar vom Steuerstand aus
• hydraulischer Anschluss beim Grundgestell
• 1. freie Funktion: 

bedienbar im Kranbetrieb
• 2. freie Funktion: 

bedienbar nur im Abstützbetrieb

AZA
Abstützzylinderauftritt montiert

• 2 zusätzliche Trittstufen
• am Stützzylinder montiert

AC
Klimaanlage

• für Kabine
• wird über eine zusätzliche  

hydraulische Funktion angetrieben
• Inbetriebnahme nur mit aktivem  

Nebenantrieb möglich

1FE
1 Freie Steuerfunktion elektrisch

• elektrisch bedienbar vom Steuerstand aus
• bedienbar nur im Abstützbetrieb
• hydraulischer Anschluss beim  

Grundgestell

1FM
1 Freie Steuerfunktion mechanisch

• manuell bedienbar vom Steuerstand aus
• hydraulischer Anschluss beim  

Grundgestell

2FE
2 Freie Steuerfunktionen elektrisch

• elektrisch bedienbar vom Steuerstand aus
• bedienbar nur im Abstützbetrieb
• hydraulischer Anschluss beim  

Grundgestell

AZV
Abstützzylinder Verstärkt

• 110mm anstelle 90mm  
Zylinderdurchmesser

GUR
Sicherheitsgurt am Steuerstand

KAS
Knickarm Schutzblech

• gegen Beschädigungen von Greifern in 
Parkierstellung bei Z-Kranen
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MHPLS
Manual High Power Lifting System

SD
Schwingungsdämpfer

• für Hubzylinder und Schwenken

SLP
Ersatzschlauchpaket

• beinhaltet jeden verbauten  
Schlauchtyp 1x

• 4x innenliegende Schläuche für Teleskop
• 4x Schläuche für EPSLINK (Kranspitze  

zu Rotator)

KM
Stammkamm

• am Hauptarm montiert 
• zur besseren Handhabung von  

Langholz

R180
Rotator 180° gedreht

WLG
Gelbe Warnleuchte am Kabinendach

ZSA
Zentralschmierung Automatisch

• Intervallschmierbehälter mit  
2kg Füllvolumen

• Schmierung von der Säulenlagerung  
bis zum Knickzylinder (NICHT: Abstüt-
zung, Kabinenlift, Teleskoparm, Epslink  
& Greifer)

• Schmierbehälter lose mitgeliefert mit 
Anschlussschlauch & Kabel (Plug & Play)

ZSM
Zentralschmierung Manuell

• Zentralschmierpunkt auf Säule
• Schmierung vom Hubyzlinder bis zum 

Knickzylinder (NICHT: Abstützung, 
Säulenlagerung, Kabinenlift, Bolzen B, 
Teleskoparm, Epslink & Greifer)
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FLURSTEUERUNG

KCE
Kabelsteuerung für alle Funktionen

• Select & Drive ON/OFF Steuerung
• für alle Funktionen (außer Kabinenlift)  

am Grundgestell mit Verlängerungskabel

KCA
Kabelsteuerung für Abstützung

• ON/OFF Steuerung
• für Abstützfunktionen am Grundgestell  

mit Verlängerungskabel

TTOW
Wiegesystem Tamtron ONE Wireless

• Touchscreen-Terminal montiert
• Gesamtgewicht, Ladegewicht und  

Stapelgewicht für LKW und Anhänger
• Möglichkeit mit Cloud-Anbindung oder 

Fern-Service zu kombinieren

WIEGESYSTEME

GLC
Greiferhalterung für Hultdinsgreifer

• für GLC40, GLC50 und SG420II  
für Z-Krane

GREIFERZENTRIERUNG
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LASTGEHÄNGE

BK093
EPSLINK + Indexator G141 (10t)

BK138
EPSLINK + EPSILON RB10F

BK311
Tamtron DMS + Indexator GV12S

BK047
EPSLINK + Indexator G121 (10t)

BK069
EPSLINK + Indexator GV124 (10t)

BK092
EPSLINK + Indexator G121(10t) +  
Pendelbremse

E30005X
EPSLINK für Indexator G121, G141

E30021X
EPSLINK für Indexator RB10F

TYPE BK047 BK069 BK092 BK093 BK138 BK311 E30005X E30021X

Lastgehänge & Bolzen inkludiert n n n n n n n n

Rotator inkludiert n n n n n n - -

hydr. Vorbereitung Greifersäge - n - - - - - -

Pendelbremse - - n - - - -

Wiegeeinrichtung DMS - - - - - n - -

4 Schläuche montiert n n n n n n n n

4 Laschen Anbindung Teleskoparm n n n n n n n n

4 Laschen Anbindung Rotator n - n n - - n -

Type Rotator G121 GV 124 G121 G141 RB10F GV 12S - -

max. Last dynamisch [kg] 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Drehmoment [Nm] 2200 2200 2200 3300 2500 2200 - -

Gewicht [kg] 80 78 81 82 82 100 19  20

Gesamtlänge [mm] 556 585 556 556 572 796 223 240

Anschlussmaß Greifer [mm] Ø173 / 6x Ø17 - -
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HOLZGREIFER

Kurzholzgreifer leicht

FG27
FG37

Kurzholzgreifer

FG43
FG53

Kurzholzgreifer verstärkt mit V-Schneide

FG53S-V

Kurzholzgreifer verstärkt 

FG43S

Restholzgreifer

FG27R
FG31R

FG27 FG37 FG43 FG43S FG53 FG53S-V FG27R FG31R

Greiffläche [m²] 0,26 0,36 0,4 0,4 0,5 0,5 0,26 0,35

max. Last [kg] 4000 4000 5000 6000 5000 6000 4000 4000

max. Betriebsdruck [MPa] 25 25 23 24 23 24 25 25

Schließkraft [kN] 14,1 13,1 18,9 19,7 18 19 14,1 14,1

Gewicht [kg] 170 180 225 260 235 270 205 200

a [mm] 470 470 540 540 540 540 470 470

b [mm] 820 930 950 950 1050 1040 830 895

c [mm] 540 570 600 600 640 635 550 575

d [mm] 390 390 450 460 450 460 390 390

e [mm] 440 440 500 520 500 520 470 470

f [mm] 760 800 770 770 780 770 730 765

g [mm] 860 920 1000 1000 1040 1040 880 910

h [mm] 1480 1570 1880 1880 1980 1995 1570 1580

i [mm] 100 100 120 120 165 165 30 105

A

Ø173

Ø1
7

f

h

g

c

i

b

a

20

e
d

Fl
max

Fc
max

A

Ø173

Ø1
7

f

h

g

c

i

b

a

20

e
d

Fl
max

Fc
max

A

Ø173

Ø1
7

f

h

g

c

i

b

a

20

e
d

Fl
max

Fc
max

26



 
NOTIZEN

27



KP-PR101M2+DE 07/2022

KP-PR101 ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und 
die Serien- und Sonderausstattung kann von Land zu Land variieren. EPSILON behält sich das 
Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer 
Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte 
Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen 
Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette 
Standardausführungen zeigen. Maßangaben unverbindlich. Traglastdarstellungen sind genormte 
Abbildungen und entsprechen nicht der optimalen Armstellung, in welcher die maximale Hublast 
erreicht werden kann. Vorbehaltlich technischer Änderungen, Fehler und Übersetzungsfehler. PALFINGEREPSILON.COM


